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Mit dem MIRO-LIFT können 
Personen auf einfache Weise 
Höhenunterschiede überbrü-
cken. Der Einstieg in Eisen-
bahnwagen oder andere 
Transportmittel und der Zu-
gang über kurze Treppen 
oder an Rampen wird damit 
möglich. Das Gerät ist durch 
eine Person bedienbar. Es ist 
für eine schnelle Bedienung 
ausgelegt. Durch die manuel-
le Betätigung entfallen teure 
Installationskosten, es 
braucht keine Energiezufüh-
rung, die Wartung ist minimal. 
Die Handhabung des Liftes ist 
in einigen Minuten instruiert. 
Der MIRO-LIFT ist auch durch 
schwächere Personen be-
dienbar. Die Sicherheit ist 
sowohl für den Benützer als 
auch für die Bedienperson 
voll gewährleistet.
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Schlanke, elegante Konstruktion 
Ansprechendes Designe 

Einfache und unproblematische Bedienung 
Sicherheit in allen Punkten gewährleistet 

Swiss Made 
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Technische Daten: 
Bedienung: Hydraulikantrieb mit Fusspumpe, durch 

eine Person bedienbar. Vollbeladen in 
jeder Position der Plattform fahrbar, da-
durch kürzeste Verladezeiten. 

Maximalbeladung: 3'200 N 
Max. Hubhöhe: 1'033 mm ab Boden 
Hubgeschwindigkeit: Ca. 70 mm/Sek. im Schnellhub, 30 

mm/Sek. im Normalhub 
Hubzeit: 16 Sekunden im Schnellhub, 36 Sekun-

den im Normalhub (für 1033 mm Hub) 
Trittkraft: Ca. 380 N bei max. Beladung 
Leergewicht: 1'840 N 
Länge: 1'303 mm 
Breite: 1'460 mm (1630 mm mit breiter Plattform) 
Höhe: 1'453 mm 
Plattformmasse: B 1'330 mm x L 850 mm (B 1'500 mm x L 850 mm als Option) 
Bodenfreiheit: 50 mm 
Plattformgeländer: Höhe 870 mm 
Übergangsblech: 13 % Steigung beim Beladen entspricht 7.5 Grad. Mit Gasdruckfeder als Gegen-

gewicht von aussen durch die Zusatzperson bedienbar. 
Räder: Vorne 2 feste Rollen, hinten 2 Lenkrollen. Kunststoffelgen mit Vollgummirad. 

Lenkrollen total feststellbar. 
Bremse: Sicherheitsbremse mit Handgriff kombiniert. Bremst bei Loslassen des Griffes 

automatisch die beiden Lenkrollen. 
Unterhalt: Wartungsfrei (1 Kontrolle jährlich). 
Material: Leichtgewicht - Stahlkonstruktion mit Aluminium Riffelblechen, umweltfreundliche 

Pulverbeschichtung in RAL-Farben (auf Wunsch auch andere Behandlung). 

Sicherheit: 
• 3-fache Sicherheit gegen Überlastung, 5-fache Sicherheit gegen Bruch. 
• Grösstmögliche Standfestigkeit. 
• Automatische Bremse beim Loslassen des Griffes, dadurch kein unkontrolliertes Rollen auf dem Per-

ron beim Helfen durch die Bedienperson oder nach dem Abstellen des Rollstuhlliftes. 
• Rampe wird durch Gasdruckfeder in oberer Position automatisch gehalten und verriegelt, dadurch ist 

eine Fehlmanipulation ausgeschlossen. 
• Unbehinderte Sicht der Bedienperson nach vorne, dadurch unproblematisches Manövrieren. 
• Hohes Geländer auf der Plattform gewährleistet auch die Sicherheit einer Hilfsperson. 
• Breiter, stabiler Griff ermöglicht sicheres Fahren und Manövrieren. 

 

Eine Rampe herunterge-
lassen (Typ MA 12) 

 

Einstieg in einen Bahn-
wagen (Typ MA 12) 

 

Möglichkeiten an einer 
Rampe (Typ MA 3) 

 

Treppensituation (Typ MA 3) 


